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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CON GRAN CONSUMO DE ENERGÍA (AEGE) 



   ESTRUCTURA DE SECTORES Y EMPRESAS   REPRESENTADAS EN  

AEGE EN 2011 
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ESTRUCTURA DE SECTORES Y EMPRESAS REPRESENTADAS  

EN  AEGE 

 
Å La industria básica rivaliza en mercados globales  

          Č LA COMPETITIVIDAD ES CLAVE 

Å Coste energético 3 veces mano de obra 

Å La energía eléctrica es una materia prima fundamental 

Å Subsistencia de cada planta depende: 
 

Ç  Máxima eficiencia en su gestión 

Ç  Precios competitivos en todos los factores del coste 



 
GRUPOS EMPRESARIALES EN AEGE : 
 
× Cemento:  9     
× Gases industriales: 5   
× Metales: 5   
× Química y otros: 3   
× Siderurgia: 8 

 
Nº TOTAL DE PLANTAS INDUSTRIALES: 104  

 
Consumo en 2010 : 27,7 TWh (12% de la demanda eléctrica peninsular) 
La energía consumida en periodo valle fue de 16,8 TWh, un 60,7% del total 
 
Patrón de consumo:  

×  Plano 
×  Modular 

× Máximos consumos en valle y consumos reducidos en punta 
 
  
 

PATRÓN DE CONSUMO  

DE ELECTRICIDAD    
 



     DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

25-10-2011 

Fuente : REE 



CARACTERÍSTICA  DEL CONSUMO 

 DE LAS EMPRESAS DE AEGE 

 

 

ü Mientras que el sistema tiene un ratio de potencia punta/valle de 2, los 
consumos industriales de AEGE tienen un ratio de 0,67  

 

ü A esta característica de su consumo se le añade que es predecible y de 
elevada certidumbre, tanto en el corto como en el medio plazo 

 

ü Las Empresas de AEGE destacan por disponer de un patrón de consumo de 
electricidad favorable al funcionamiento del sistema 

 

ü La industria con su forma de consumir contribuye a aplanar la curva de la 
demanda 

 

 



RETOS DERIVADOS  

DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA  

 

 

 En la presente crisis financiera y económica, la política de la UE cobra 
relevancia para hacer frente: 

 

ü Pleno desarrollo del Mercado interior 

ü Seguridad de suministro 

ü Desarrollo sostenible   

ü Aumento de la competitividad de las empresas 

 

 Es importante que las políticas que se desarrollen en estas materias sean 
equilibradas, sin que se alcancen compromisos a favor de unos que 
vayan en detrimento inadmisible de otros 

 

 





 
Además del incremento de precios del mercado eléctrico, desde marzo 
de 2011 se observa un aplanamiento de precios, coincidiendo con la 
aplicación del RD 134/2010 
 
 
 
 
 

MODULACIÓN DE PRECIOS HORARIOS 

  EN EL MERCADO DIARIO 



LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA  

EN EUROPA 

Å Pérdida de peso de la industria en la creación de riqueza 

Å ¿Qué industria queremos para el futuro? 



 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRECIOS 

DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA 

 
ü Energía eléctrica: Materia prima para la industria.  
       No almacenable 
 
ü Mercado regional y capacidad de interconexión eléctrica 

insuficiente. Isla energética. Muy lejano del mercado único europeo 
 
ü Sobrecostes derivados de la apuesta por las energías renovables y 

políticas medioambientales. Impacto en las tarifas de acceso y en 
precio final de la electricidad  

 
  



CAPACIDAD DE INTERCAMBIO COMERCIAL  

DE LAS INTERCONEXIONES 

Fuente : REE 

 

España es una Isla energética. 
Necesidad de desarrollar nuevas 
interconexiones internacionales  
con Francia 
 
Actualmente la capacidad es sólo del 3%, 
frente a un mínimo del 10% recomendado 
 
 



EVOLUCIÓN PREVISTA  DE LA POTENCIA INSTALADA EN ENERGÍAS 

RENOVABLES 2010 ï 2020 

VEs necesaria una adecuación de la integración de dichas renovables a la 
sostenibilidad económica del país 

Fuente: IDAE 

POTENCIA INSTALADA (MW) del Régimen Especial 

      2010 2015 2020 

Eólica en tierra 20.744 27.847 35.000 

Eólica marina 0 22 750 

Solar fotovoltaica 3.787 5.416 7.250 

Solar termoeléctrica 632 3.001 4.800 

Resto Energía Renovables 14.051 14.710 15.961 

  Total Energías Renovables   39.214 50.996 63.761 



 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

EN LA INDUSTRIA 

ÁCertificaciones energéticas. Implantación de Sistemas de Gestión 
Energética. Acuerdo marco AEGE-AENOR. UNE-EN 16.001 y ahora UNE-
EN- ISO 50.001 

ÁActuaciones para la mejora de eficiencia en los distintos sectores: 
Optimización y mejora de procesos industriales, reducción de consumos 
específicos, utilización de nuevas tecnologías, reciclado de residuos y 
chatarra... 
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CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA 

 A LA SEGURIDAD DE SUMINISTRO 

Å La  industria básica con su gestión de la demanda, facilita: 

 

×  Reducción de puntas. Mejora de la eficiencia global del sistema, 
reduciendo la necesidad de nuevos desarrollos de redes y capacidad 
de generación 

 

× Relleno de la curva de la demanda. Modulación de consumos, 
reduciendo consumos en punta y maximizando en valle, lo que 
mitiga el vertido de energías renovables fluyente 

 

× Aumentando la seguridad del suministro del sistema, prestando el 
servicio de gestión demanda de interrumpibilidad 



PROPUESTA DE AEGE 

REVISIÓN DEL MODELO 



  

 C O N C L U S I O N E S 
 

× Es necesario disponer de un marco energético estable y predecible 
donde los costes regulados no pongan en riesgo la competitividad 
de la industria, factor clave para garantizar la viabilidad futura de las 
empresas 

 
× Urge encontrar una solución al dilema de las tarifas de acceso que 

evite el colapso de financiación del modelo eléctrico, asegure la 
viabilidad de las energías renovables y evite pérdida de 
competitividad de la industria 

 
× El sistema eléctrico es y seguirá siendo más seguro y económico con 

la contribución de la industria con su gestión de la demanda que sin 
ella. Además se facilita la integración de renovables y se mitigan los 
vertidos de las energías fluyentes 
 



 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

Fernando Soto  
(fsoto@aege.biz) 


